Таблица возможности замены соединительных коробок других производителей
 на аналогичные  коробки производства 
ООО «Тульский электротехнический завод» (ЛОЗ-СЗМА).
	ВЭЛАН
	ТЭЗ
	
	Прокопьевский завод «Электроаппарат»
	ТЭЗ

	КП 6
	КСП-10е
	
	СЯ 10
	КСП-10

	КП 12
	КСП-10е
	
	СЯ 24
	КСП-25

	КП 24
	КСП-25е
	
	СЯ 32
	КСП-40

	КП 48
	КСП-45е
	
	СЯ 42
	КСП-45

	
	
	
	
	

	КС 12
	КС-10
	
	RITTAL
	ТЭЗ

	КС 24
	КС-20
	
	KL 1528.510
	КС-10

	КС 36
	КС-30/КС-40
	
	KL 1517.510
	КС-20

	КС 48
	КС-40
	
	KL 1515.510
	КС-20

	
	
	
	KL 1507.510
	КС-40

	Промприбор
	ТЭЗ
	
	KL 1508.510
	КС-40

	КП-8
	КСП-10е
	
	
	

	КП-12
	КСП-10е
	
	Кортэм-Горэлтех
	ТЭЗ

	КП-24
	КСП-25е
	
	КСРВ-П 111108
	КСП-10е

	КП-48
	КСП-45е
	
	КСРВ-П 301410
	КСП-40е

	
	
	
	КСРВ-П 302310
	КСП-45е

	ЗЭМИ
	ТЭЗ
	
	КСРВ-П 141410
	КСП-10е

	У 614А
	КС-10
	
	КСРВ-П 171108
	КСП-25е

	КЗНС 08
	КС-10
	
	КСРВ-П 090907
	КСП-10е

	У 615А
	КС-20
	
	
	

	КЗНС 16
	КС-20
	
	КСРВ-М 152008
	КС-10е

	КЗНС 32
	КС-30
	
	КСРВ-М 203008
	КС-20е

	КЗНС 48
	КС-40
	
	КСРВ-М 204008
	КС-20е

	
	
	
	КСРВ-М 304012
	КС-40е

	
	
	
	КСРВ-М 303012
	КС-40е


Примечание:
Коробки соединительные пластмассовые взрывозащищенные КСП выпускаются в исполнении взрывозащиты 2ExeIIT6X или 0ExiaIICT6X. Климатическое исполн. У2, Т2.
Коробки соединительные металлические взрывозащищенные КС выпускаются в исполнении взрывозащиты 2ExeIIT6X или 0ExiaIICT6X. Климатическое исполнение У1.

Коробки соединительные пластмассовые КСП выпускаются в климатическом исполнении У2, Т2.

Коробки соединительные металлические КС выпускаются в климатическом исполнении  У1, Т1.
Сечение подключаемых жил проводов – 0,35-4 мм2 .

